
V20.01.03
i7-Cx3xx-<D><W> v5.2 140721
i7-Cxx121-IR v5.4.5 190412
i7-Cxx142<D>-IR v5.5.80 181113
i7-Cxx2xx-IR V5.4.81 180203
i7-Cxx3xx-IR v5.6.0 190826
i7-Cxx4xx-IR v5.4.5 170414
i7-Cxx5xxD-IR v5.6.0 190826
i7-Cxx541-L V5.6.2 191212
i7-Cxx6xx-IR v5.5.53 181127
i7-C76721P-IRAZ v5.4.5 190311
i7-P20xxA-<IR> v5.1.0 130923

v5.3.9 150910
v5.4.20 170124

i7-PxxxFP3 v5.4.20 170124
v5.4.20 170124
v5.4.20 170124

i7-N05xxVH v2.3.7 140624
i7-N06xxVH v2.3.7 140910
i7-N07xxVH v3.3.4 170905
i7-N077xxVH v3.3.4 170905
i7-N08xxVH v3.3.4 170905
i7-N09xxVH v3.3.4 170905
i7-N13xxxVH v3.4.96 190903
i7-N15xxxVH v3.0.7 151023
i7-N26xxx<VH><UHV> v3.4.98 181029
i7-N27xxxVH<P> v3.4.98 181029
i7-N36xxxUHV v4.21.005 190805
i7-N37xxxUHV v4.21.005 190805
i7-N374xxUHV2 v4.21.005 190805
i7-N39xxxUHV v4.21.005 190805
i7-N46104UHV v3.4.100 180907
i7-N461<08><16>UHV V3.4.104 191029
i7-N462xxUHV v4.21.005 190805
i7-N47xxxUHV v4.21.005 190805
i7-H17xx<VH><UHV> v3.4.82 170711
i7-T03xxVH v3.4.1 160608
i7-T04xxVH v3.3.2 160603
i7-T05xxVH v3.3.2 160603
i7-T06xxVH v3.3.2 160603
i7-T07xxVH v3.3.2 160420
i7-T077xxVH v3.3.2 160420
i7-T13xxVH v3.4.82 170711
i7-T14xxVH v3.4.82 170711
i7-T16xxVH v3.4.82 170711
i7-T17xx<VH><UHV> v3.4.82 170711
i7-T2404VH v4.20.000 190516
i7-T2408VH<A> v4.20.000 190516
i7-T2416VH<A> v4.21.002 191217
i7-T2504VH<A> v4.20.000 190516
i7-T2508UHV<A> v4.21.002 191217
i7-T2608UHV v4.20.000 190516
i7-T2616UHV<A> v4.21.002 191217

Aktualne wersje firmware urządzeń Internec serii i7
Frazy ujęte w nawiasach ostrych < > są opcjonalne

Urządzenie firmware build

i7-PxxxxE-<IR>
i7-PxxxxGH-<IR>

i7-PxxxFP-IR
i7-PxxxJP-IR



i7-T2804VH v4.20.000 190516
i7-T28<08><16>UVH<A> v4.21.002 191217
i7-T2832UHV v4.20.000 190516

W celu otrzymania plików niezbędnych do aktualizacji należy skontaktować się z działem 
technicznym i podać model urządzenia oraz obecną wersję firmware. Technicy w odpowiedzi 
wyślą pliki z oprogramowaniem, które należy zainstalować w podanej przez dział techniczny 
kolejności. Zainstalowanie od razu najnowszej wersji firmware może doprowadzić do 
zablokowania urządzenia. Należy zapewnić nieprzerwany proces aktualizacji. Przed 
aktualizacją należy upewnić się, że firmware jest przewidziany dla danego modelu. 
Przerwanie rozpoczętej aktualizacji lub próba aktualizacji niepoprawnym firmwarem może 
spowodować uszkodzenie urządzenia. Usterki powstałe na skutek niepoprawnej aktualizacji 
nie podlegają naprawie gwarancyjnej - naprawa jest płatna.


