DS-1000KI, szybki start z rejestratorem

Podtaczenie do rejestratora :

Klawiatura: DVR-CON Ta <« rejestrator: D+
Klawiatura: DVR-CON Tb <« rejestrator: D-

Sterowanie:

Po wigczeniu zasilania klawiatury pojawia sie na wyswietlaczu LCD:

CONTROLER
DVR: 01

Jest to tryb sterowania rejestratorem, domysinie rejestratorem o adresie 01.
Podstawowe funkcje w tym trybie:
— przejscie do obstugi innego rejestratora — ADR + adres rej. np.02 + ENTER
— zmienianie podziatow — PREV
— przelgczanie pomiedzy kamerami — ruch dzojstika lub nr kanatu np. 01 + ENTER
— przejscie do trybu sterowania PTZ - PTZ
— przejscie do obstugi drugiego monitora — MON — uwaga nie uzywac gdy podtgczony
jest tylko jeden monitor
— wytaczenie urzgdzenia — SHUT DOWN

Przejscie do trybu sterowanie PTZ nastepuje po wcisnieciu klawisza PTZ
na wyswietlaczu LCD:

CONTROLER
DVR: 01
PTZ

Jezeli nie jest zalogowany uzytkownik na rejestratorze nalezy przy pomocy dzojstika i
klawisza ENTER wybra¢ uzytkownika z listy, oraz wpisa¢ hasto przy pomocy klawiszy
numerycznych i zatwierdzi¢ ENTER, dzojstikiem przej$¢ na OK i ENTER.

Obraz na rejestratorze przetgczany jest na petny ekran. W systemach z kamerami PTZ
wygodnie stosowaé podtgczenie 2 monitoréw, wowczas na drugim mozna wyswietli¢
wszystkie/wybrane pozostate kamery.

Podstawowe funkcje w trybie sterowania PTZ:
— sterowanie kamery + regulacja zblizenia obywa sie dzojstikiem 3D
— zmiana kamery do sterowania — nr kanatu np. 01 + ENTER
— ZOOM +/- zblizenie/oddalenie ; FOCUS + /- reczna regulacja ostrosci
— wejscie do trybu wyboru presetow — SHOT , pozycje presetowe nalezy uprzednio
zaprogramowac z menu (menu ->kamery->PTZ->wigcej ustawien)
— wywotanie pozycji presetowej cyfra np. 1 + ENTER
— wyscie z trybu wyboru presetow — ESC
— automatyczny obrot 360° — AUTO

Wyscie z trybu wyboru sterowania — ESC powr6t do menu sterowania rejestratorem:

CONTROLER
DVR: 01

Klawiatura, przewidziana jest to sterowania w trybie wyswietlania i sterowania PTZ, nie
umozliwia obstugi wszystkich funkcji rejestratora.




