
Klawiatura sterująca i7-K1003
Specyfikacja techniczna

Informacje ogólne

Klawiatura i7-K1003 została zaprojektowana do sterowania kamer obrotowych PTZ oraz 
obsługi rejestratorów. 

Klawiatura  jest  wyposażona  w  dżojstik  typu  3D  umożliwiający  sterowanie  prawo/lewo, 
góra/dół  oraz  przybliżanie/oddalanie.  Szereg  przycisków  funkcyjnych  pozwala  na  wywołanie 
następujących  funkcji  kamer  PTZ:  wywołanie  zaprogramowanej  pozycji  kamery,  wywołanie 
zaprogramowanej trasy kamery, kontrola menu kamery, programowanie tras i presetów.

Parametry techniczne

Ilość obsługiwanych kamer PTZ 255

Ilość obsługiwanych rejestratorów 31

Obsługiwana transmisja RS-485 half-duplex mode
Baud rate: 1200 ~ 19200bps

Interfejs szeregowy RS-485 port

Wyświetlacz LCD, wymiary 128mm*64mm

Maksymalna długość okablowania 1200m

Zasilanie 12V DC

Temperatura pracy ℃ ℃-10 -- +55

Wymiary urządzenia 360mm*200mm*108mm

Masa 3,3kg
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