i7-NO916A NVR 16ch, 2 x LAN INTERNEC®

Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Informacje ogolne

Seria rejestratorow sieciowych NVR bazujaca na ostatnich osiagnieciach
technologicznych. i7-N0916A jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzetowej
(ang. embedded), pracuje z zastosowaniem nowoczesnych technik kodowania oraz
dekodowania H.264. i7-N0916A charakteryzuje sie potaczeniem niezawodnosci,
wysokiej wydajnosci i funkcjonalnosci.

Rejestrator i7-N0916A

Rysunek przedstawia montaz dysku przez przedni panel. Rejestrator dostarczany jest bez
dyskéw. Dyski nalezy nabyc¢ oddzielnie.

Wybrane wlasciwosci:

* Mozliwo$¢ podigczenia do 16 urzgdzen IP (kamer, koderow). Potgczenie do kamer
IP, kamer PTZ IP.

* Obstuga kamer w rozdzielczosciach: 4CIF / 720P / XVGA/ 1080P / UXGA /
2048*1536(3Mpix) / 2560%1290 (5Mpix).

* Wsparcie dla kamer innych producentow poprzez ONVIF, PSIA, mozliwos¢
zdefiniowania sciezki RTSP do strumienia danych.

* Interfejs 2 x LAN 10/100/1000Mbps, rézne tryby pracy: dwa adresy, balans
obcigzenia, odpornos¢ na awarie

* 80Mb dla potgczen przychodzacych LAN od kamer IP
* 240Mb dla potgczen wychodzacych LAN do stacji klienckich
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i7-NO916A NVR 16ch, 2 x LAN INTERNEC®

Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Obstuga dwdch strumieni danych z urzgdzen IP, o réznych parametrach kodowania,
np.: do zapisu oraz podgladu w sieci lokalnej (wysoka rozdzielczos¢, jakosc i liczba
klatek — duzy strumien), a drugi do transmisji sieciowej przez Internet (nizsza
rozdzielczos¢, jakos¢ liczba klatek — maty strumien).

Tryb nagrywania ciggty bgdz aktywowany zdarzeniem, okreslony harmonogramem,
oddzielnie definiowalny dla kazdego kanatu.

Parametry: rozdzielczos¢, ilos¢ klatek, przeptywno$¢ bitowa oraz jakos¢ obrazu
oddzielnie definiowalne dla kazdej kamery

Definiowanie oddzielnych parametrow dla zapisu ciggtego oraz dla zapisu
alarmowego.

16 wejs¢ alarmowych / 4 wyjscia alarmowe. Mozliwos¢ powigzania wejsé
alarmowych z szeregiem reakcji np. wywotanie zapisu z dowolnej kamery,
pozycjonowanie kamery PTZ itp. Wyjscia alarmowe mogg informowac o biedach i
alarmach systemowych np. uszkodzenie dysku, utrata obrazu z kamery, itp.

Obudowa typu Rack 2U, miejsce na 8 dyskow SATA . Dostep do dyskow przez
otwierany panel przedni. Ztgcze eSATA do nagrywania lub backupu.

Obstuga S.M.A.R.T., standby i pre-alokacji dla HDD, obstuga dyskéw SATA o
pojemnosci do 4TB kazdy. Mozliwos¢ tgczenia dyskdéw w grupy, przydziatu dyskow
dla poszczegdblnych kamer, ustalenia limitdbw pojemnosci dla zapisu danego kanatu.

Mozliwo$¢ okreslenia czesci dyskow jako redundantne oraz ustawienia zapisu
redundantnego dla wszystkich bgdz wybranych kamer.

Wiasny serwer DDNS umozliwia utatwia konfiguracje potgczenia zdalnego w
lokalizacjach o zmiennym IP (np. przez Neostrade, Dialnet itp.)

Protokoty TCP/IP: IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP,
NFS, UPnP™ iSCSI.

Rejestrator bez wyjs¢ monitorowych — petna obstuga przez sie¢ TCP/IP: klient web
oraz w pakiecie zaawansowane oprogramowanie typu multiklient CMS: i7-VMS PL
bez limitu stanowisk.

Oprogramowanie na urzgdzenia mobilne i7-MVS PL.
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i7-NO916A NVR 16ch, 2 x LAN INTERNEC®

Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Informacje podstawowe

Do 16 urzadzen sieciowych IP (kamer, koderéw).

Mozliwos¢ podigczenia kamer IP innych producentéw, kamer PTZ IP, koderow
wideo IP.

Mozliwo$¢ zapisu strumienia wideo, lub wideo + audio, definiowalna oddzielnie dla
kazdego kanatu.

Kazdy kanat obstuguje dwu-strumieniowosc¢.

Niezalezna konfiguracja dla kazdego kanatu, w tym rozdzielczos¢, liczba klatek na
sekunde, przeptywnosc¢ bitowa, jakosé obrazu.

Zarzadzanie dyskami

Obstuga do 8 dyskow SATA,, 8 dyskow sieciowych (8 x NAS, lub 7 x NAS + 1 =x
ISCSI) oraz 1 dysk eSATA, kazdy dysk o pojemnosci do 4TB.

Dysk eSATA do nagrywania lub archiwizaciji.

Obstuga S.M.A.R.T oraz diagnostyka uszkodzonych sektorow.

Zarzadzanie dyskami w grupach.

Obstuga funkcji uspienia dla dyskow.

Tryby pracy dysku: normalny (odczyt/zapis), ochrona przed nadpisaniem (tylko
odczyt), nadmiarowy.

Obstuga przydziatow: dla kanatdéw moze zostac przypisana okreslona przestrzen
dla zapisu.

Nagrywanie i zrzut zdjeé

Definiowalny harmonogram dla swiat i wyjgtkow.
Nagrywanie w petli lub do zapetnienia dysku.

Wiele trybow zapisu: reczny, ciggly, alarmowy, z detekcji, ruch lub alarm, ruch i
alarm.

8 definiowalnych okreséw w ciggu doby w roznym trybie nagrywania.

Nagrywanie przed zdarzeniowe i po zdarzeniowe dla trybéw alarmowego oraz z
detekc;ji ruchu.

Wyszukiwanie nagran i zdje¢ wedtug zdarzen (alarm z wejscia alarmowego,
detekcja ruchu).

Blokowania w celu zabezpieczenia przed nadpisaniem i odblokowywanie plikbw
nagran.

Lokalne redundantne nagrywanie i zrzut zdjec.

Reczny oraz ciggty zrzut zdje¢ wedtug harmonogramu.

Archiwizacja

Szybka archiwizacja 'one-touch'.
Obstuga systemu plikbw NTFS i FAT32 dla nosnika do archiwizaciji.
Eksport plikdw przez USB lub na dysk eSATA.

Alarmy i awarie
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i7-NO916A NVR 16ch, 2 x LAN INTERNEC®

Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

* Harmonogram aktywujgcy czuwanie wejs¢ alarmowych

* Alarmy dla: utrata obrazu lub potaczenia z kamerg, detekcja ruchu, sabotaz obrazu,
sygnat niepoprawny, niezgodnos¢ typow wideo wejscia i wyjscia, niepoprawne
logowanie, sie€ roztgczona, konflikt IP, btgd nagrywania/zrzutu zdje¢, btedy sygnatu
wideo, niezgodnos¢ rozdzielczosci, btad dysku, dysk petny.

* Alarm moze wyzwalac: alarm dzwiekowy, informacje do klienta sieciowego,
wysytanie email, wyzwolenie wyjscia alarmowego.

* Automatyczne przywrdcenie systemu po awarii.

Funkcje sieciowe
* Interfejs 2 x LAN 10/100/1000Mbps, r6zne tryby pracy: dwa adresy, balans
obcigzenia, odpornosé na awarie.
* Wsparcie dla IPv6

* Protokoty TCP/IP: PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS,
UPnP™, iSCSI.

* TCP, UDP and RTP dla unikast.

* Reczne lub automatyczne mapowanie dla UPnP™,
* Dostep zdalny przez bezpieczne potgczenie HTTPS.
» Zdalne odtwarzanie wsteczne przez RTSP.

* Obstuga dostepu do platformy poprzez ONVIF.

* Zdalne wyszukiwanie, odtwarzanie, pobieranie plikdw nagran, blokowanie/
odblokowywanie plikow.

» Zdalny dostep do konfiguracji, mozliwo$¢ eksportowania i wgrywanie pliku
konfiguracji do urzadzenia.

» Zdalny dostep do informacji o stanie urzgdzenia, dziennika zdarzen i alarméw.

* Zdalne formatowanie dyskow.

* Zdalne restartowanie systemu.

* Informacje o alarmach, awariach i wyjgtkach mogg zostac¢ wystane do zdalnego
klienta.

* RS-232, RS-485 do operacji w kanale transparentnym.
* Zdalne rozpoczecie/zakonczenie nagrywania.

» Zdalne sterowanie wyjsciami alarmowymi.

* Zdalna kontrola PTZ.

* Zdalna pobieranie zdje¢ JPEG.

*  Whbudowany web serwer.

Inne funkcje
» Definiowalne uprawnienia, administrator moze utworzy¢ konta uzytkownikow z
ograniczeniem dostepu do wybranych kanatow

* Rozbudowany dziennik zdarzen systemowych z mozliwo$cig przeszukiwania
wedtug kryteridbw operacje, alarmy i wyjgtki. Mozliwos¢ archiwizacji zdarzen z
dziennika.
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i7-NO916A NVR 16ch, 2 x LAN INTERNEC®

Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Panel oraz ztqcza

Panel przedni

@ Informacja o stanie urzadzenia (zasilanie, alarm, sie¢ Tx/Rx, gotowos¢, backup)
@ Przycisk backup

® Interfejs USB

@ Przycisk zasilania

® Wskaznik stanu kanatéw

Panel tylny

@ RS-232

@ Interfejs eSATA

@ LAN1, LAN2

@ RS-485 port szeregowy, wejscia alarmowe, wyjscia alarmowe
® GND

® 100~240VAC wejscie zasilajace

@ Wiacznik zasilania

Interfejs USB

© Zacisk uziemiajacy

Reset
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i17-NO916A NVR 16ch, 2 x LAN

Specyfikacja techniczna

INTERNECI[E]

SECURITY SOLUTIONS

Parametry
Model i7-N0916A

Wejscia Kanaly IP Maks. 16 kanatow wideo + audio
wideo /
audio
Parametry Rozdzielczosci 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
zapisu zapisu
Pasmo Dla potaczen 80 Mbps

przychodzacych*

Dla potaczen 240 Mbps

wychodzacych

Dyski twarde
HDD

Ilos¢ / typ

8 x Interfejs SATA

1 x Interfejs eSATA

Pojemnosci Do 4TB dla kazdego dysku
Interfejsy LAN 2 x RJ-45 Ethernet 10/100/1000Mbps
zewnetrzne

Porty USB 3 x USB2.0

Porty szeregowe 1 x RS232 , 1 x RS485

Wejscia alarmowe 16

Wyjscia alarmowe 4
Inne Obudowa 19” rack 2U, uchwyty w komplecie

Zasilacz 100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50~ 60 Hz

Pobér mocy

<45W (bez dyskéw, bez DVD-R/W)

Temp. pracy

-10°C~+55%C

Wilgotnosc¢

10%~90%

Wymiary

445 x 470 x 90 mm

Waga

<8kg. (bez dyskow, bez DVD-R/W)

* specyfikacja od wersji firmware 2.3.3.
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