17-N46116UHV NVR 8ch INTERNEC@E

Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Informacje ogolne

Seria rejestratorow sieciowych NVR bazujaca na ostatnich osiagnieciach
technologicznych. i7-N46116UHV jest zbudowany na dedykowanej platformie
sprzetowej (ang. embedded), pracuje z zastosowaniem nowoczesnych technik
kodowania oraz dekodowania H.25+, H.265, H.264+ i H.264. i7-N46116UHV
charakteryzuje sie potaczeniem niezawodnosci, wysokiej wydajnosci,
funkcjonalnosci oraz intuicyjnej obstugi.

Rejestrator umozliwia peitng obstuge systemu megapikselowych kamer na
poditaczonych monitorach, bez potrzeby uzycia komputera. Alternatywnie, na
oprogramowaniu klienckim lub przez przegladarke, uzytkownik uzyskuje funkcje
podgladu, odtwarzania, archiwizacji nagran oraz dostep do ustawien.

Rejestrator i7-N46116UHV

* Mozliwos¢ podtagczenia do 16 urzadzen IP (kamer, kamer PTZ, koderow).

* Wsparcie dla kamer poprzez protokoty INTERNEC, ONVIF i inne*. Mozliwosc
zdefiniowania sciezki RTSP do strumienia danych wideo.

* Dwa niezalezne wyjscia monitorowe VGA oraz HDMI wysokiej rozdzielczosci do
3840x2160 dla HDMI oraz do 1920x1080p dla VGA. Definiowalny uktad kamer na
kazdym z wyjs¢ wideo. Wyswietlanie w podziatach do 16 kamer na monitor.

* Nowoczesny interfejs graficzny, estetyczne ikony; uproszczony dostep do popularnych
funkcji uzytkownika np. odtwarzania.

* Interfejs LAN 10/100/1000Mbps
* 160Mb dla potgczen przychodzgcych LAN od kamer IP.
* 80Mb dla potagczen wychodzgcych LAN do stacji klienckich.

* Obstuga dwoch strumieni danych z urzadzen IP, o réznych parametrach kodowania, np.:
do zapisu oraz podgladu w sieci lokalnej (wysoka rozdzielczosc, jakosc i liczba klatek —
duzy strumien), a drugi do transmisji sieciowej przez Internet (nizsza rozdzielczosc,
jakosc¢ liczba klatek — maty strumien).

* Obstuga kamer w rozdzielczosciach: 8 Mpx / 6 MPx /5 MPx / 4 Mpx / 3 MPx / 1080p /
UXGA/720p / VGA/4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

* Obstuga podgladu, zapisu i odtwarzania w wysokiej rozdzielczosci.
* Powiekszenie cyfrowe w podglgdzie i odtwarzaniu.

* Inteligentne wyszukiwanie nagran (tzw. postdetekcja)** w trybach odtwarzania lokalnym
oraz zdalnym przez program i7-VMS.
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Odtwarzanie — rézne tryby: szybki dostep do ostatnich minut nagrania pozostawiajgc
tryp na zywo dla pozostatych kanatéw. PrzejScie bezposrednio z podgladu do
odtwarzania wybranego kanatu. Zaawansowane wyszukiwanie wedtug czasu, zdarzen,
zdarzen inteligentnych**, znacznikéw oraz tryb odtwarzania podokreséw.

Odtwarzanie - funkcje: jedno i wielokamerowe, w przdd, wstecz, zwolnione,
przyspieszone - duza predkos¢ przeglgdania nagran. Dodawanie wtasnych znacznikéw
na nagraniu tzw. tagow utatwia pdézniejszy powrét do nagrania. Szybki backup nagran
na USB z poziomu odtwarzania.

Wsparcie dla myszy w sterowaniu PTZ, w tym tryb 3D** - zaznaczajgc fragment obrazu
kamera PTZ wykonuje zblizenie optyczne fragmentu.

Tryb nagrywania ciggty bagdz aktywowany zdarzeniem, okreslony harmonogramem,
oddzielnie definiowalny dla kazdego kanatu.

Obstugiwane zdarzenia z urzadzen IP **: detekcja ruchu, alarmy inteligentne, alarmy z
wejs¢ alarmowych.

Parametry: rozdzielczos¢, ilos¢ klatek, przeptywnos¢ bitowa oraz jakos¢ obrazu
oddzielnie definiowalne dla kazdej kamery

Definiowanie oddzielnych parametrow dla zapisu ciggtego oraz alarmowego **.

Konto administratora z petnym dostepem. Mozliwos¢ tworzenia kont uzytkownikow o
oddzielnie definiowalnych uprawnieniach dla pracy lokalnej oraz do dostepu zdalnego.
Definiowanie uprawnien na poziomie kanatu.

Obudowa mini 1U wolnostojgca
Obstuga jednego HDD SATA do 6TB

Obstuga S.M.A.R.T., standby i pre-alokacji dla HDD, obstuga dysku SATA o pojemnosci
do 6TB. Mozliwos¢ okreslenia przydziatu dysku dla poszczegolnych kamer, ustalenia
limitdw pojemnosci dla zapisu danego kanatu.

Szeroki zakres diagnostyki z poziomu menu, informacje o zajetosci sieci dla potgczen
przychodzgcych oraz wychodzgcych, funkcja SMART dla kazdego dysku.

Wiasny serwer DDNS utatwia konfiguracje potgczenia zdalnego w lokalizacjach o
zmiennym IP (np. przez Neostrade itp.)

Protokoty TCP/IP: IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP,
UpnP™ P2P,

Mozliwo$¢ obstugi rejestratoréw przez sie¢ TCP/IP, w pakiecie zaawansowane
oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL bez limitu stanowisk.

Mozliwos¢ obstugi rejestratorow przez sie¢ TCP/IP przez przegladarki: Firefox, IE,
Chrome i inne, oprogramowanie na urzgdzenia mobilne i7-MVS PL.

*Inne obstugiwane protokoty/producentéw prosimy konsultowac¢ z dziatem technicznym.
** Funkcje dostepne dla urzgdzen IP podigczonych po protokole INTERNEC
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Informacje podstawowe

Do 16 urzadzen sieciowych IP (kamer, koderow).
Mozliwo$¢ poditgczenia kamer IP, kamer PTZ IP, koderéw wideo IP.
Obstugiwane protokoty: INTERNEC, ONVIF, RTSP i inne*.

Mozliwo$¢ zapisu strumienia wideo, lub wideo + audio, definiowalna oddzielnie dla
kazdego kanatu.

Kazdy kanat obstuguje dwu-strumieniowosc.

Niezalezna konfiguracja dla kazdego kanatu, w tym rozdzielczo$¢, liczba klatek na
sekunde, przeptywnosc¢ bitowa, jakos$¢ obrazu.

Definiowalne ustawienia parametrow wyswietlania na monitorach

Praca na monitorach lokalnych

Dwa niezalezne wyjscia wideo VGA oraz HDMI.
Rozdzielczos¢ do 3840 x 2160px.

Podzialy dla wyswietlania na zywo 1/4/6/8/9/16 2z mozliwoscig przetgczania
automatycznego.

Dostepne funkcje: podglad na zywo, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja.

Obstugiwane przetgczanie grup obrazow na zywo w trybie recznym i automatycznym z
definiowalnym czasem sekwenc;ji.

Szybki dostep do menu ustawien z trybu na zywo.
Wybrane kanaty mogg zostaé wytgczone z podgladu na zywo — ukryte.

Ikona informujgca o alarmach dla detekcji ruchu, sabotazu, btedéw wideo, utraty
pofgczenia, alarmow inteligentnych™*.

Maski prywatnosci.

Obstuga PTZ, sterowanie, presety, wywotywanie tras i patroli. Tryb powiekszania
zaznaczonego obszaru przy sterowaniu PTZ**.

Zarzadzanie dyskami

Obstuga 1 dysku SATA o pojemnosci do 6TB.
Zarzagdzanie dyskami w grupach.
Tryby pracy dysku: normalny (odczyt/zapis), ochrona przed nadpisaniem (tylko odczyt).

Obstuga przydziatow: dla kanatbw moze zostaC przypisana okreslona przestrzen dla
zapisu.

Nagrywanie

Definiowalny harmonogram dla $wigt i wyjgtkow.
Nagrywanie w petli lub do zapetnienia dysku.

Tryby zapisu: reczny, ciggty, alarmowy, z detekcji, ruch lub alarm, ruch i alarm, alarm
inteligentny™**.

8 definiowalnych okreséw w ciggu doby w réznym trybie nagrywania.
Nagrywanie przed i po zdarzeniowe dla trybow alarmowego oraz z detekcji ruchu.
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Odtwarzanie

Szybki dostep do ostatnich minut nagrania pozostawiajgc tryb na zywo dla pozostatych
kanatow

Ergonomiczny panel odtwarzania zaprojektowany dla komfortu obstugi.
Przejscie bezposrednio z podglgdu do odtwarzania wybranego kanatu.

Dostepne tryby odtwarzania: wediug czasu, zdarzen, znacznikow, wyszukiwanie
inteligentne oraz odtwarzanie w trybie podokresow.

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran wedtug numeru kanatu oraz zakresu czasu.

Wyszukiwanie nagran wedtug czasu i typu dla zdarzen (detekcja ruchu, alarmy
inteligentne oraz inne zalezne od obstugiwanych zdarzen przez kamere IP.

Inteligentne wyszukiwanie nagran** (postdetekcja), dostepne tryby: detekcja ruchu w
obszarze, przekroczenie linii, wtargniecie w obszar oraz inne zalezne od obstugiwanych
zdarzenh przez kamere |P.

Obstuga znacznikéw. Mozliwos¢ nazywania znacznikéw. Wyszukiwanie nagran po
znacznikach.

Blokowanie w celu zabezpieczenia przed nadpisaniem i odblokowywanie plikow nagran.
Odtwarzanie wsteczne, réwniez w trybie odtwarzania wielu kanatéw.

Pauza, odtwarzanie wsteczne, przyspieszenie i zwolnienie, przeskok do przodu i do
tytu, odtwarzanie przez klikniecie na pasku diagramu nagrania, skalowanie diagramu.

Powigkszenie cyfrowe w odtwarzaniu.

Do 16 kamer synchronicznego odtwarzania - rzeczywista maksymalna liczba
synchronicznie odtwarzanych kanatéw jest wynikiem rozdzielczosci dla poszczegdlnych
kanatow.

Archiwizacja

Obstuga systemu plikdéw NTFS i FAT32 dla nosnika do archiwizacji.
Eksport plikow przez USB
Szybki eksport z trybu odtwarzania oraz oddzielne petne menu do eksportu.

Alarmy i awarie

Alarmy dla: utrata obrazu lub potgczenia z kamerg, detekcja ruchu, alarm inteligentny,

sabotaz obrazu, niepoprawne logowanie, sie¢ roztgczona, konflikt IP, btgd nagrywania,
btad dysku, dysk petny.

Alarm moze wyzwalaé: obraz na peiny ekran, alarm dzwiekowy, informacje do klienta

sieciowego, wysytanie e-mail, akcje kamery PTZ.

Automatyczne przywrdcenie systemu po awarii.
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Funkcje sieciowe

Interfejs LAN 10/100/1000Mbps.
Wsparcie dla IPv6

Protokoty TCP/IP: PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™,
P2P.

TCP, UDP i RTP dla unikast.

Reczne lub automatyczne mapowanie dla UPnP™,

Dostep zdalny przez bezpieczne potgczenie HTTPS.

Zdalne odtwarzanie wsteczne przez RTSP.

Zdalne wyszukiwanie, odtwarzanie, pobieranie plikow nagran.

Zdalny dostep do konfiguracji, mozliwos¢ eksportowania i wgrywania pliku konfiguraciji
do urzgdzenia.

Zdalny dostep do informacji o stanie urzadzenia, dziennika zdarzen i alarméw.

Zdalne formatowanie dyskéw.

Zdalne restartowanie systemu.

Informacje o alarmach, awariach i wyjgtkach mogg zosta¢ wystane do zdalnego klienta.
Zdalne rozpoczecie/zakonczenie nagrywania.

Zdalna kontrola PTZ.

Zdalne pobieranie zdje¢ JPEG.

Wbudowany web serwer.

Inne funkcje

Kontrola urzgdzenia poprzez mysz.

Definiowalne uprawnienia: administrator moze utworzyé konta uzytkownikow z
ograniczeniem dostepu do wybranych kanatow

Rozbudowany dziennik zdarzen systemowych z mozliwoscig przeszukiwania wedtug
kryteriow takich jak operacje, alarmy i wyjatki. Mozliwo$¢ archiwizacji zdarzen z
dziennika.

Import / eksport pliku konfiguracji.

Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania systemowego — wymienny firmware.
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Panel oraz ziacza

Panel przedni

@ Informacja o stanie urzadzenia (zasilanie, stan, sie¢ Tx/Rx)

@ Interfejs USB 2.0

Panel tyiny

AUDIO IN

. g
© owo we

AUDIO OUT VGA mi

|
4 5 6

@ Wejscie audio

@ LAN

® Wiacznik zasilania

@ Wyjscie audio

® Wyjscie VGA

® Wyjscie HDMI

@ USB 3.0

® 12VDC ztacze zasilajace

© Zacisk uziemiajacy

Zawartosc¢ opakowania:
* rejestrator i7-N46116UHV 1szt,
e zasilacz 12VDC 1szt, mysz 1szt, przewdd LAN 1szt, przewdd SATA 1szt, przewod
zasilajacy HDD 1szt, Sruby mocujace
* mozliwo$¢ dokupienia pilota zdalnego sterowania
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Parametry

Model i7-N46116UHV
Wejscia Kanaly IP Maks. 16 kanatéw wideo + audio
wideo /
audio

Wejscia audio

1-ch, RCA (2Vp-p, 1kQ) (komunikacja dwukierunkowa)

Dyski Ilosc¢ / typ 1 x Interfejs SATA
twarde HDD
Pojemnosci 1 HDD do 6TB
Wyjscia Rozdz./wyjsécie HDMI VGA
audio /
wideo 3840 x 2160 / 30Hz v -
1920 x 1080p / 60Hz 4 4
1600 x 1200 / 60Hz v -
1280 x 1024 / 60Hz v -
1280 x 720 / 60Hz 4 4
1024 x 768 / 60Hz v v
v v
Wyjscie audio 1 x RCA (2.0Vp-p, 1kQ)
Rozdzielczosci w 8Mpx/6MPx/5MPx/4Mpx/3MPx/1080p/UXGA/720p/VGA/ACIF/
nagrywaniu i DCIF/2CIF/CIF/QCIF
odtwarzaniu
Odtwarzanie Do 16 kanatdw synchronicznego odtwarzania — rzeczywista,
synchroniczne maksymalna liczba synchronicznie odtwarzanych kanatéw jest
wynikiem rozdzielczosci dla poszczegdinych kanatéw.
Interfejsy LAN RJ-45 Ethernet 10/100/1000Mbps
zewnetrzne
Porty USB 2 x USB2.0
Wejscia alarmowe brak
Wyjscia alarmowe brak
Inne Obudowa Wolnostojgca mini 1U
Zasilanie 12 VvDC

Pobor mocy

<10W (bez dyskow)

Temp. pracy

-10°C~+55C

Wilgotnos¢

10%~90%

Wymiary

315 x 240 x 48 mm

Waga

<1kg. (bez dyskow)
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Dodatek

Wz6r na obliczenie ilosci kamer IP mozliwych do podtgczenia do rejestratora sieciowego, w odniesieniu do
sumarycznego maksymalnego pasma przychodzgcego wynikajgcego ze strumieni kamer IP:

A = B/(C+D), gdzie:

A - okresla ilo$¢ mozliwych do podigczenia kamer IP

B - okresla catkowite pasmo rejestratora dla potgczen przychodzgcych

C - okresla przeptywnos¢ bitowg strumienia gtéwnego pojedynczej kamery podtgczonej do rejestratora

D - okresla przeptywno$¢ bitowg strumienia pomocniczego pojedynczej kamery podtgczonej do rejestratora

Przyktad 1:

Catkowite pasmo rejestratora i7-N46116UHV dla potgczen przychodzacych wynosi 160Mbps, a kamery bedag
podigczone w rozdzielczosci 4K (3840*2160) / 25 kl./s. Przeptywnosci bitowe odpowiednio dla strumienia
gtébwnego i pomocniczego zostang ustawione odpowiednio na 7Mbps i 1TMbps (przy kompresji H264+). Dla
tego przyktadu:

B=160Mbps,

C=7Mbps,

D=1Mbps,

zatem

A=B/(C+D)=160/(7+1)=20

Dla danego przyktadu maksymalna liczba kamer IP mozliwa do podtgczenia do rejestratora wynosi 16 i
wynika z ograniczenia ilosci kamer a nie z ograniczenia pasma.

Przyktad 2:

Catkowite pasmo rejestratora i7-N46116UHV dla potgczen przychodzacych wynosi 160Mbps, a kamery bedag
podtgczone w rozdzielczosci 4Mpx (2560%1440) / 25 kl./s. Przeptywnosci bitowe odpowiednio dla strumienia
gtébwnego i pomochiczego zostang ustawione odpowiednio na 6,5Mbps i1Mbps (dla kodeka H264). Dla tego
przyktadu:

B=160Mbps,
C=6,5Mbps,
D=1Mbps,
zatem

A= B/(C+D) =80/ (6,5+1) = 21,3.

Dla danego przyktadu maksymalna liczba kamer IP mozliwa do podtgczenia do rejestratora wynosi 8 i
wynika z ograniczenia ilosci kamer a nie z ograniczenia pasma.
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