17-N7604V NVR 4ch z VGA INTERNECE

Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Informacje ogolne

Ekonomiczna seria rejestratorow sieciowych NVR. i7-N7604V jest zbudowany na
dedykowanej platformie sprzetowej (ang. embedded), pracuje z zastosowaniem
nowoczesnych technik kodowania oraz dekodowania H.264. Rejestrator
charakteryzuje sie potaczeniem niezawodnosci, wysokiej wydajnosci,
funkcjonalnosci oraz tatwosci obstugi.

Rejestrator i7-N7604V

Glowne cechy

Intuicyjne dla uzytkownika, czytelne graficzne menu ekranowe.
Potaczenie do kamer IP, kamer PTZ IP
Umozliwia rejestracje i podglad np.4 kamer UXGA -2Mpx 12kl./s

® Obstuga kamer wysokiej rozdzielczosci: 720P / 1080P / UXGA /
2048*1536(3Mpix) / 2560x1290 (5Mpix)

® Parametry: rozdzielczos¢, ilos¢ klatek, przeptywnos¢ bitowa oraz jakos¢
obrazu oddzielnie definiowalne dla kazdej kamery

Podzialy 1/4w podgladzie na zywo
Powiekszenie cyfrowe w podgladzie i odtwarzaniu

Wsparcie dla zoom przy pomocy myszy w sterowaniu PTZ
Rézne okresy przechowywania nagran definiowalne dla kazdego kanatu

Tryb nagrywania ciagly badz aktywowany zdarzeniem, okreslony
armonogramem, oddzielnie definiowalny dla kazdego kanatu

Definiowanie oddzielnych parametrow dla zapisu ciagtego oraz dla zdarzen
Nagrywanie redundantne

Zarzadzanie dyskami w grupach

Pelna obstuga rejestratora przez sie¢ z oprogramowania klienckiego.

Obstuga (podglad, odtwarzanie) przez urzadzenia mobilne (smartfony,
tablety itp.)

® Wiasny serwer DDNS utlatwia konfiguracje potaczenia zdalnego w
lokalizacjach o zmiennym IP (np. przez Neostrade, Dialnet itp.).

® 6 6 6 6 0 06 0 0 O
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Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Funkcje i mozliwosci
Podglad lokalny

® Wyjscie wideo VGA
® Podziaty na 1/4 w podgladzie wideo na zywo.

® W pogladzie na zywo przefgczanie grup kamer, przetagczanie automatyczne z ustalonym
cyklem, przetaczanie reczne.

® Mozliwosé powiekszania cyfrowego w podgladzie na zywo.

Ukrycie wybranych kanatéw przed podgladem na zywo.

Mozliwos$¢ uzycia masek prywatnosci.

Dla kamer PTZ: sterowanie, wywotywanie presetéw, patroli oraz tras.
Wsparcie dla zoom przy pomocy myszy w sterowaniu PTZ

Nagrywanie i odtwarzanie:

® Nagrywania w petli lub do zapetnienia dyskow.

® Tryb nagrywania ciggty badz aktywowany zdarzeniem, okreslony harmonogramem,
oddzielnie definiowalny dla kazdego kanatu.

® Wiele typéw nagrywania w tym reczny, ciagty, alarmowy, z detekcji ruchu, detekcja i
alarm, detekcja lub alarm.

® 8 definiowalnych okreséw czasowych z mozliwoscig konfiguracji réznych typdéw
nagrywania

Nagrywanie przed i po zdarzeniach alarmu z wejscia oraz detekcji ruchu.
Blokowanie przez nadpisaniem i odblokowywanie plikéw wideo.

Lokalne nagrywanie redundantne.

Przeszukiwanie nagran po typie zdarzenia.

Dyskowi mozna nadad opcje 'tylko do odczytu'

Wyszukiwanie danych wideo i odtwarzanie po numerze kanatu, typie nagrywania,
czasie itp.

® \Wsparcie wyszukiwania danych wideo wedtug kryterium alarmowego: wejscie
alarmowe, detekcja ruchu itp.
® Powiekszanie cyfrowe w trakcie odtwarzania.

® \Wsparcie dla operacji pauza, szybko odtwarzaj, wolnho odtwarzaj, skocz do przodu,
skocz do tytu w czasie trwania odtwarzania, poprzez przecigganie myszg na diagramie.

® QOdtwarzanie synchroniczne do 4 kanatow jednoczesnie (4CIF).

Archiwizacja

Archiwizacja lokalna przez port USB.
Szybka archiwizacja plikow wideo przy odtwarzaniu.
Archiwizacja poprzez wybranie plikéw wideo lub zakresu czasu.

Zarzadzanie i obstuga urzadzen do backupu.
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Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Alarmy i wyjatki

® Ujednolicona obstuga alarmoéw i wyjsé przekaznikowych w jednostce NVR oraz w
kamerach IP

® Ujednolicone zarzadzanie alarmami sabotazu wideo, detekcji ruchu oraz utraty wideo w
kamerach IP.

® Definiowalny harmonogram aktywnosci wejs¢ i wyjsc¢ alarmowych.

® Obstugiwane rézne typy alarmowania: alarm z utraty wideo, detekcja ruchu, sabotaz
wideo, sygnat wideo niepoprawny, format wyjscia/wejscia niedopasowany, niepoprawne
logowanie, odtaczenie sieci IP, konflikt adreséw IP, btad dysku HDD, dysk petny.

® Wsparcie dla réznych reakcji na alarmy: nagrywanie z kamer, aktywacja wyjscia,
dzwiek ostrzegawczy, transmisja do centrum monitoringu.

® Automatyczny powrdt po awariach.
Zarzadzanie dyskami

® Podtgczenie maksymalnie wewnatrz rejestratora 1 dysku SATA o pojemnosci do 2TB.
® Mozliwos¢ podpiecia dyskow sieciowych (NAS, IP SAN)

® Obstuga technologi S.M.A.R.T.

® Funkcja standby dla dysku.

® Zarzadzanie dyskami w grupach.

® System plikdw kompatybilny z Windows.

°

Wykorzystanie pre-alokacji przy zarzadzaniu dyskiem zapewnia odpornos¢ na
fragmentacje dysku podczas pracy.

Inne

® Sterowanie urzadzeniem poprzez panel przedni, pokretto, mysz, pilot zdalnego
sterowania.

® Obszerny log systemowy z mozliwoscig wyszukiwania typu operacji, wystepowania
alarmow oraz awarii.

® Trzy poziomowe zarzgadzanie uzytkownikami, kazdy uzytkownik z indywidualnymi
prawami dostepu do NVR i kamer IP

® Import/eksport konfiguracji urzadzenia.
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Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Praca w sieci

Interfejs LAN 10/100

Wsparcie dla protokotow TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, i innych
Transmisja typu unicast i multicast; TCP, UDP, i RTP wspierane w unicast.

Obstuga dwustruniemiowosci urzadzen IP

Zdalne wyszukiwanie, odtwarzanie oraz pobieranie nagran; wznowienie w punkcie
przerwania; blokowanie/odblokowywanie plikow wideo.

® Zdalny dostep oraz konfiguracja parametréow; zdalny import/eksport parametréw
konfiguracji urzadzenia.

® Zdalna informacja o stanie dziatania urzadzenia, dostep do pamieci zdarzen oraz stanu
alarmowania.

® Zdalne operacje na klawiszach panelu urzadzenia.
® Zdalne blokowanie oraz odblokowywanie klawiatury na panelu i myszy.

® Zdalne formatowanie dyskdéw, upgrade, restart/wytaczenie oraz dostep do innych
funkcji konserwacji systemu.

Transmisja RS-485 w kanale transparentnym.

Automatyczna transmisja zdarzen alarmowych oraz wyjatkéow do centrum zarzadzania.
Nagrywanie reczne w zdalnej lokalizacji.

Zrzuty obrazéw w formacie JPEG w zdalnej lokalizacji.

Zdalna kontrola PTZ.

Rozmowa gtosowa z operatorem przy urzadzeniu, transmisja gtosu typu broadcast.
Wbudowany serwer www,

Dla programistow

® Dostepne SDK dla systemdéw Windows i Linux
® Kod zrédtowy do aplikacji 'demo’.
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Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Panel oraz ztaqcza

Panel przedni

1 2 3 4 5 6

@ Informacja o stanie urzadzenia (zasilanie, stan, sie¢ Tx/Rx)
@ Odbiornik pilota

@ Klawisze wielofunkcyjne

@ SHIFT

® Klawisze nawigacyjne

® Interfejs USB

Panel tylny

@ Interfejs USB

@ VIDEO OUT,

® AUDIO IN

@ AUDIO OUT

® LAN

® Wyjscie VGA

@ RS-485 port szeregowy, wejscia alarmowe, wyjscia alarmowe
Wiacznik zasilania

© 12VDC ztacze zasilajace

Zacisk uziemienia GND
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INTERNECI[E]

SECURITY SOLUTIONS

Parametry
Model | i7-N7604V
Wejscia Kanaty wideo IP Do 4 kanatéw:
wideo / 4CIF 25kl./s, HD720 25kl./s, UXGA 12kl./s
audio lub do 2 kanatow:

1080P/ UXGA 25Kkl./s.
2048x1536/ 2560x1920 6kl./s

Kanaty audio IP

Kanat audio moze by¢ zapisywany dla urzadzen IP
kodujacych strumien audio, kompresja OggVorbis

Dyski twarde
HDD

Ilos¢ / typ

1 x Interfejs SATA

Pojemnosci Do 2TB
Wyjsécia Wyjsécia CVBS BNC(1.0Vp-p, 75Q), 704x576(PAL); 704x480(NTSC)
wideo /
audio VGA 1 x 1024x768/60Hz
Rozdzielczosci w 2560x1920/2048x1536/1080P/UXGA/720P/4CIF/VGA/DCIF/
odtwarzaniu 2CIF/CIF/QCIF
Ilo$¢ klatek 1-25kl./s
Strumien danych 32Kbps~2048Kbps, lub definiowalne (maks. 8192
wideo Kbps)
Wyjscie audio 1-ch, RCA(2Vp-p, 1kQ), wyjscie do 'voice talk'
Strumien danych 16 Kbps
audio
Odtwarzanie Max. 4 kanatow
synchroniczne
Interfejsy LAN UTP Ethernet 10/100Mbps
zewnetrzne
Porty USB 2 x USB2.0
Porty szeregowe 1 x RS485
Wejscia alarmowe 4
Wyjscia alarmowe 1
Inne Zasilanie 12VDC, zasilacz 230VAC / 12VDC w komplecie

Pobor mocy

<12W (bez dyskdw)

Temp. pracy -10°C~+55°C
Wilgotnosé 10%~90%

Wymiary 315(S)x230(G)x45(W)
Waga <2,5kg. (bez dyskow)
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