Kamera IP PTZ — 1,3Mpx 25kl./s —i7-P2013E-IR INTERNECE

Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Kamera i7-P2013E-IR

Charakterystyczne cechy produktu

kamera szybkoobrotowa PTZ w zewnetrznej obudowie IP66 z promiennikiem

ptynny obraz do 25kl./s w rozdzielczo $ci 1,3Mpx (1280x960)

czuly przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem

cyfrowa redukcja szumoéw 3D DNR

funkcje BLC, D-WDR

kamera dzier/noc z odsuwanym filtrem podczerwieni

optyczny zoom x 20 , autofocus

wysokiej jakosci silniki PTZ zapewniajgce niezawodny ruch modutu i wysoka precyzje

pozycjonowania +0,1°

funkcja inteligentnego pozycjonowania 3D w sterowaniu myszg

wbudowany promiennik podczerwieni do 100m.

obstuga presetéw, patroli

obstuga funkcji parkowania po czasie nieaktywnosci

kompresja wideo H.264/ MPEG4

kompresja dwoch strumieni video o oddzielnie definiowanych parametrach

zapis na karcie SD

alternatywne mo zliwo $¢ konfiguracji, podgl adu i/lub rejestracji, sterowania przez:
m sieciowe rejestratory sprzetowe serii i7-Nxx oraz i7-Hxx

dedykowane oprogramowanie typu CMS

oprogramowanie do zapisu: NVR PC serwer

oprogramowanie na urzgdzenia mobilne

przegladarke internetowg Internet Explorer, Mozilla, Opera, inne

klawiature sieciowg i7-K1100

inne, dzieki kompatybilnosci z ONVIF, CGl, PSIA
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Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Parametry \ Model

SECURITY SOLUTIONS

i7-P2013E-IR

Zewnetrzna kamera szybkoobrotowa PTZ, 1,3Mpx

Kamera Przetwornik obrazu

1/3 " CMOS z progresywnym skanowaniem
Piksele efektywne 1320tys.
Minimalne oswietlenie 0.05Lux/F1.4(kolor)

0.01Lux/F1.4(cz/b)

0 Lux przy wigczonym IR

Balans bieli Automatycznie / recznie / ATW / wewn. / zewn. i inne
Tryby ekspozyciji Automatyczny / reczny / priorytet migawki / priorytet przestony
Sygnal/szum Ponad 50dB

Migawka elektroniczna

1/1~1/10,000s

BLC

Off / On

D-WDR

Off / On, ptynna regulacja poziomu

Cyfrowa redukcja szumoéw

3D DNR, On/ Off , plynna regulacja poziomu

Dzien / noc

Odsuwany filtr odciecia podczerwieni , tryb automatyczny i reczny

Tryby ustawiania ostrosci

Automatycznie / pétautomatycznie / recznie

Obiektyw Dlugos¢ ogniskowej

4.7-94mm, zoom optyczny x20

Szybkos¢ zoom

ok. 3 sek. (optyczny zoom: szeroko <->wagsko)

Kat obiektywu

58.3-3.2 stopni ( szeroko <->wgsko)

Min. odlegto$¢ obserwacii

10mm-1000mm (szeroko <->wgsko)

Zakres apertury

F1.4-F3.5

Obrotnica Zakres obrotu w poziomie

360° dookota

Szybkos¢ w poziomie

Reczna ok.. 0.1°/s-160°/s
Presety az do ok. 240°/s

Zakres obrotu w pionie

-15°~90° z automatycznym odwr6ceniem (Auto Flip)

Szybkos¢ w pionie

Reczna ok. 0.1~120°/s
Presety az do ok.. 200°/s

Proporcjonalny zoom

Szybkos¢ obrotu moze by¢ automatycznie zalezna od biezgcego
powiekszenia

llo$¢ presetow

256 (w tym zarezerwowane)

llos¢ patroli

8 (do 32 presetow kazdy)

Zapamietanie parametrow

Powr6t do poprzedniego stanu po restarcie

Parkowanie

Wywotanie: Preset / Trasa / Auto-skanowanie / Losowe-skanowanie

Sie¢ Ethernet

10Base-T / 100Base-TX, ztgcze RJ45

Rozdzielczo$¢ obrazu

1280x960

Liczba klatek na sekunde
(fps) przy zadanej
rozdzielczosci

25 fps (1280x960) . 25 fps (1280x720)
30 fps (1280x960) . 30 fps (1280x720)

Kompresja obrazu

H.264/ MPEG4

Kompresja dzwieku

G.711lulaw/ G.711alaw/ G.726

Protokoty

Ipv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,
DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP, ICMP,DHCP,PPPoE

Liczba jednoczesnych
potaczen na zywo

Maks. 6

Dwustrumieniowosé

Wsparcie dla jednoczesnego przesytania 2 strumieni o réznych
przeptywnosciach bitowych, réznych parametrach obrazu
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Specyfikacja techniczna

SECURITY SOLUTIONS

Gniazdo mikro SD

Nagrywanie ciggte, alarmowe na karcie SD. Kompatybilne karty SDHC do
32GB

Poziomy uprawnien

Do 32 kont; 3 poziomy: Administrator, Kontrola kamery , Tylko podglad

Zabezpieczenia dostepu

Identyfikacja uzytkownikéw (identyfikator i hasto),
Identyfikacja hosta (adres MAC)

Interfejs Kontrola kamery Obrét pion/ poziom, zoom, ostros$¢, centrowanie kliknieciem,
uzytkownika pozycjonowanie 3D-przy sterowaniu mysza, presety,patrole,trasy:
wywotywanie i programowanie, tryb automatyczny
Nazwa kamery Do 18 znakéw
Wyswietlanie czasu i daty Czas, tydzien, data obstuga 6ciu formatow
Odczyt informacji o patrolach | Informacja o presetach zawartych w poszczegoélnych patrolach moze byé
odczytana i wyswietlona przez oprogramowanie klienta
Integracja z systemami ONVIF, PSIA, CGI
Ogolne Protokoty RS-485 PELCO-P, PELCO-D i inne

Jezyk menu

polski, angielski i inne

Promiennik IR

Wbudowany promiennik podczerwieni o zasiegu do 100m.

Zasilanie

24VAC

Pobor mocy

Maks. 21W / 30W przy zatgczonym promienniku

Temperatura pracy,
wilgotnos¢

-30 ~ 65°C wilgotnosé maks. 90% (bez kondensaciji)

Stopien ochrony

Szczelnos¢ obudowy 1P66,
TVS 4000V ograniczona odpornosé na przepiecia

Instalacja R6zne mozliwosci montazu, zalezne od zastosowanego wysiegnika
Rozmiary ®220x353,4mm
Waga Okoto 5,5kg
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Specyfikacja techniczna SECURITY SOLUTIONS

Wymiary
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Informacje do zamoéwie n

i7-P2013E-IR

Zasilacz w zestawie.
Wysi egnik, karta SD, nie s g zawarte w sktadzie zestawu, nale zy je naby ¢ oddzielnie.
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