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Kamera kopulkowa zewne,trzna 4w1

18-12RB

e 2.1 MP (1920x1080)

o |P66

e Podswietlacz IR do 20m (smart IR)

e Menu OSD, 3DNR, WDR, AGC

e 4 tryby wyjscia wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS

Modele i8-12RB

Tryby wyjscia wideo TVI/AHD/CVI: 1080P
CVBS: 960H
Przetwornik 1/2.8" SONY Starvis CMOS Sensor
Aktywne piksele 2.1MP: 1920x1080
-~ Standard wideo PAL/NTSC
() Obiektyw 2.8mm
E'-_- E Zasigg oswietlacza IR 20m
B = Tryb dziefi/noc AUTO / Kolor / BW
% % Balans bieli AUTO / MANUAL
E 8 Funkcje poprawy jakosci obrazu | AGC, DNR, WDR
E E Menu OSD TAK
; E Temperatura pracy -20°C ~ +50°C, wilgotnos¢ powietrza max. 95%
Temperatura przechowywania  |-20°C~ +60°C, wilgotnos¢ powietrza max. 95%
Zasilanie 12VDC £10%, max. 6.7W
Obudowa Metalowa, P66
Wymiary Z 93 x 74 mm
Waga 400g

SECURITY SOLUTIONS
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