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e HDTVI-1080P 25kl/s
AHD - 1080P 25kl/s

e HDCVI-1080P
e CVBS -960H
e Dzien/noc — mechaniczny filtr ICR
e Obiektyw 2,8-12mm A1
e Wandaloodporna f
e Podswietlacz IR do 30m
« 3 osie obrotu (3D AXIS) Ancios <= (Y = 1vi
= \
3 cvi
z Z
E < Przetwornik 1/2,9" SONY EXMOR CMOS
E % Aktywne elementy obrazu 1920(H) x 1080(V)
g: % Czutosé Olux z wigczonym promiennikiem IR
§ E Elektroniczna migawka 1/25s — 1/50,000s
= Z Obiektyw 2.8-12mm
Promiennik @ 5mm x 36 diody IR
(75} Zasieg promiennika 30m
% Wyjscie wideo HD 1 wyjscie analogowe HD
g Stosunek S/N > 50dB
@ d Menu OSD TAK
MI (73] AGC AUTO
> J E Tryb dziefi/noc Extern/Internal/Color/Mono
Z Balans bieli AUTO
m 8 Cyfrowa redukcja szuméw 2DNR
EH Temp. pracy -20°C ~ +60°C
m Zasilanie 12VDC
P Pobor 500mA (z wt IR)
Z \Wymiary @ 131 x 93 (H) mm
_ . Waga 800g
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