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Kamera zewnetrzna typu bullet 4w1

I8-95RB

1080p@25kl/s (1920x1080)

Obiektyw 2,8 — 12 mm

Reczna regulacja obiektywu
Podswietlacz IR do 60m

Menu OSD, DNR, D-WDR

4 tryby wyjscia wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS

MODEL i8-95RB

Przetwornik 1/2.8" CMOS z progresywnym skanowaniem
Domysina rozdzielczos¢ 1080p:1920*1980@25fps
Dostepne rozdzielczosci/ilosé ki/s PAL 1080p/25, 720p/25, 720p/50
Dostepne rozdzielczosci/ilos¢ kl/'s NTFS 1080p/50, 720p/50, 720p/60
Czutos¢ Kolor: 0.005 Lux (F1.4), 0 Lux z wigczonym IR
Elektroniczna migawka 1/25s — 1/25.600s
Obiektyw 28-12mm/F1.4
Funkcje obiektywu Brak
Kat widzenia w poziomie ok. 98° - 33°
Wyjscie wideo 1 wyjscie BNC
Tryb wyjscia wideo TVI/AHD/CVI/CVBS
Zasieg promiennika 60m (6 diod 42p)
Menu OSD / Joystick TAK/TAK
(£ Funkcje joysticka Nawigacja OSD / zmiana trybu wideo
8 Funkcje poprawy jakosci obrazu 2D / 3D DNR, D-WDR
= Tryb dzien/noc AUTO / KOLOR / BW
§ Balans bieli ATW/MWB
t Funkcje dodatkowe Stefy prywatnosci
o Temp. pracy -10°C ~ +50°C, RH95% Max
8 Zasilanie 12VDC, 900mA
& Klasa szczelnosci IP66
Wymiary 220 x 80 x 80
Waga 7209
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