Informacje
SPE128C jest wyspecjalizowanym, niezarzadzalnym switchem do zastosowan wewnetrznych zaprojektowanym do obstugi systemu monitoringu oraz innych systemdw sieciowych. Zapewnia 4 porty

PoE o przepustowosci 10/100 Mbps (do podpigcia kamer PoE), 2 porty uplink (do podtaczenia rejestratora oraz routera zapewniajacego dostep do internetu) a takze oferuje funkcje VLAN kt6ra moze
chroni¢ przed niechcianym ruchem w sieci oraz rozszerzyc¢ zasieg dziatania do 250m przy predkosci 10Mbps.
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1 Uchwyty RACK 1 Wskaznik resetu

2 Z6tty wskaznik POE: Swieci kiedy podigczone urzadzenie jest zasilane z portu PoE 2 Uziemienie
Nie $wieci kiedy nie wykryto urzgdzenia lub nie jest ono zasilane

3 Zielony wskaznik ACT/LINK. Swieci kiedy port jest podtaczony, miga w przypadku 3 Przycisk reset
transferu danych, wytaczony gdy brak potgczenia
4 Zielony wskaznik portu Uplink, Swieci kiedy port jest podtaczony, miga w przypadku 4 Wskaznik funkcji VLAN
transferu danych, wytaczony gdy brak potaczenia
5 Porty Uplink: Transfer danych do innych urzadzen 5 Przetacznik VLAN: OFF, funkcja VLAN wytgczona, ON, funkcja VLAN wigczona, dozwolona
transmisja do 250m przy predkosci 10Mbps
6 Porty PoE: Zasilanie urzadzen PoE i transfer danych 6. Ztacze zasilania: DC 48~56V
7 Czerwony wskaznik zasilania.

Specyfikacja techniczna

Typ zasilania Zasilacz zewnetrzny Standard sieci IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX/FX

Napiecie 48~56 V DC Ochrona przed zwarciem Level 3, executive standard:|IEC61000-4-5
Pobdér mocy Urzadzenie <5W Ochrona elektrostatyczna 1a touch electric discharge: level 3
PoE < 120W 1a Air discharge: level 3 Executive standard:|[EC61000-4-2
Porty 8 portéw 10/100 Mbps, 2 porty uplink 10/100 Mbps Temperatura pracy 0°C55°C
Zasieg 8 portéw do 100m przy 100 Mbps lub do 250m przy 10 Mbps Temp. przechowywania -40°C~70C
2 porty uplink do 100m
Przewdd Kat 5e/6 standard UTP Wilgotnosé 0~95% (nie skondensowana)
Standard PoE |IEEE802.3 af/at Wymiary 219.6mmx105.0mmx27.6mm
Tryb PoE End-span Waga 612g
Pobdr mocy poE Kazdy port < 30W, Cate urzadzenie < 120W MTBF >50000 h
Vian

Funkcja VLAN powoduje odseparowanie logiczne poszczegdlnych portdw PoE od siebie nawzajem. Komunikacja z tymi portami odbywa sie tylko za posrednictwem portéw Uplink. Wtaczenie funkcji
VLAN odbywa sie poprzez przestawienie przetgcznika znajdujacego sie z tytu urzadzenia w pozycje ON. Gdy dioda VLAN zacznie swieci¢ nalezy dodatkowo zrestartowac switch za pomoca przycisku
reset.

UWAGA — wtaczenie funkcji VLAN powoduje zmniejszenie predkosci transferu do 10Mbps oraz zwiekszenie dystansu do 250m.

Instalacja:

1. Przed instalacjg odfaczyc¢ zasilanie wszystkich urzadzen bedacych zrédtem sygnatu

2 Przy uzyciu kabla sieciowego potaczy¢ kamery IP z portami PoE urzgdzenia.

3. Przy uzyciu kabla sieciowego podtaczy¢ komputer, rejestrator lub inne urzadzenie do portéw Uplink

4 Upewnic sie, ze wszystkie podtgczenia sg prawidtowe i podtaczyé zasilanie do switcha i pozostatych urzadzen.

Rozwigzywanie problemadw:

Gdy urzadzenie nie dziata prawidtowo nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1.  Upewnic sig, ze urzadzenie jest podtgczone prawidtowo, zgodnie z wytycznymi;

2. Upewnic sig, ze kabel RJ-45 jest prawidtowo zacisniety i nie ma zadnych przerw a takze, ze spetnia on wytyczne EIA/TIAS68A lub 568B.

3. Kazdy port PoE moze dostarczyé max. 30W podczas gdy cata moc generowana przez switch wynosi 120W. Upewnic sie, ze do portu PoE nie podfaczono urzgdzenia o poborze mocy wiekszym niz
30W lub, ze suma mocy pobieranych ze wszystkich portéw PoE nie przekracza 120W.

4. Wcisnac przycisk reset i sprawdzic¢ czy usterka zostata usunieta.

5. Zastgpic¢ niedziatajace urzadzenie (kamere IP, rejestrator itd.) by sprawdzi¢ czy to ono jest przyczyng usterki.

6.  Gdy zadna z powyzszych metod nie usuwa problemu nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg switcha.

Gwarancja:

Urzadzenie objete jest 2 letnim okresem gwarangiji liczac od daty zakupu. Gwarancja moze by¢ uznana tylko w przypadku gdy na urzadzeniu widnieje nie uszkodzona plomba gwarancyjna. Gwarancja
nie obejmuje :

1. usterek spowodowanych dziatalnoscig cztowieka w tym instalacje oraz przechowywanie urzadzenia w warunkach odbiegajacych od tych wymienionych w specyfikacji technicznej a takze
uzytkowanie urzadzenia niezgodnie z instrukcjg obstugi.

Ingerencji w sprzet przez osoby nieautoryzowane oraz prob samodzielnej naprawy.

Uszkodzen wyniktych ze zdarzen losowych w tym ognia, piorundw, trzesien ziemi itp.

Usterek wyniktych ze stosowania akcesoriéw innych niz zalecane.

Innych uszkodzen spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem.

Usterek innych urzadzeri spowodowanych nieprawidtowg pracg switcha.
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